
Wir bauen undSie brauen.
Als Maschinenbaufirma sind wir seit 1974 auf Brauereimaschinen  
spezialisiert. Wir fertigen auf Kundenwunsch KEG-Reinigungs- und  
Füllmaschinen, Flaschenreinigungsmaschinen und Flaschenfüllsysteme.

• Brauerreimaschinen
• KEG Innenreiniger
• KEG  Reinigungs- und Füllmaschinen
• Kabinenreiniger für KEG und Flaschen
• Flaschenreiniger
• Fassausspritzer und Fasskabinen
• Flaschen- und Dosenfüller
• Handfüllsysteme für KEG und Bauchfässer

Wir erfüllen die Anforderungen unserer Kunden und  
freuen uns darauf auch Ihre Herausforderung zu lösen.
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Wir bauen undSie brauen.
Die Firma Scheuer wurde 1931 in Gross-Umstadt im Odenwald als 
Reparaturwerkstatt gegründet.

Seit den 50ziger Jahren lag der Schwerpunkt in der mechanischen 
Fertigung von Dreh-, Fräs- und Bohrteilen.

In den 60ziger Jahren war es zunehmend die Konstruktion und der Bau 
von Sondermaschinen.

Seit 1974 erfolgte dann die Fertigung von Faßreinigungsmaschinen für 
die Brauindustrie. 1986 Umstellung auf KEG Reinigungs- und 
Füllmaschinen.

Ab 1990 Fertigung und Vertrieb von Kleinkabinenreinigern für Flaschen, 
Bauchfässer und Keg für Gasthausbrauereien.

Sonder - Maschinenbau für die Gummi Industrie in Form von Kühlkanal 
und Siliconisier Anlagen.

www.scheuer-maschinenbau.de
Scheuer Maschinenbau GmbH Richerstrasse 18 64823 Groß-Umstadt 
Germany  Tel: +49 (0) 6078 - 2234 Fax: +49 (0) 6078 - 72 638 E-Mail: kontakt@scheuer-maschinenbau.de
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Keg Innenreinigungsmaschine
Typ PWK-E/S

• mobiler Rahmen mit 2 Bock- und 2 
Lenkbremsrollen aus Edelstahl

• Reinigungsmittelbehälter mit Dampf beheizt 
oder mit elektrischem Heizkörper 7,5KW 

• digitaler Regler für Temperaturregelung des 
Reinigungsbehälters

• Behälter mit Scheibenventil, Überlauf, 
Druckentlastung, Putzluke und Thermometer

• Kreiselpumpe (medienberührt aus Edelstahl) 
über Siebkorb ansaugend

• beschlauchter Waschkopf mit 
handbedientem Hubstößel zum Öffnen des 
Fittings

• Präsenztest, Maschine kann nur bei 
aufgelegtem Keg eingeschaltet werden

• Wasservorspülung, Reinigungsmittel im 
Umlauf, Nachspritzung über Heißwasser

• Vorlaufprüfung über Druckschaltersystem mit 
optischer Fehlermeldung bei Medienausfall 
oder Systemstörung

• Ablaufprüfung über Meßsonde optischer 
Störungsmeldung

• Reinigung im Intervallverfahren, Wandung und 
Steigrohr und Gegenstrom

• zu schaltbare Dampfsterilisation
• Co2 Vorspannung nach Vorgabe einstellbar
• 3 Programme voreingestellt 10/15/20 KEG in 

der Stunde
• Steuerung über Siemens SPS S7-1200
• Touchpanel KPT 400 mit Farbdisplay zur 

Anzeige des Programmablaufes und 
Störanzeigen

• Akustisches Signal bei Waschvorgangende 
• Behälter, Rahmen, Ventile, Pumpe, 

Rohrleitungen, Armaturen aus Edelstahl mind. 
1.4301 (V2A)

Leistung: 15 KEG / Stunde mit 
Programm Standard

• 1 2ter Reinigungsbehälter für Säure inkl. Pumpe und Ventile
• 2 Heisswasser Schlange
• 3 CIP Reinigung Tanks 1000 Liter
• 4 Filter und Druckminderer Paket
• 5 Dampferzeuger TD13
• 6 Dosierung Reinigungsmittel
• 7 

Zusatzausstattung:

Position 1 Preisliste



KEG Innenreinigungsmaschine
Typ PWK-1 

• integriertem, mit Dampf oder elektrisch      
beheiztem Reinigungsmittelbehälter

• pneumatisches Dampfventil und digitaler 
Temperaturregler

• Entleerung über Scheibenventil
• Edelstahlkreiselpumpe über Rohr Sieb 

ansaugend  
• Rahmen mit Andruckzylinder und 

Andruckkreuz
• Waschkopf mit pneumatischem Hubstößel 

und Aufgabeplatte 
• Vor- und Rücklaufventile in 

kolbengesteuerter Ausführung  
• Reinigung im Intervall- und 

Gegenstromverfahren (Wandung und 
Steigrohr außen) 

• Manometer zur Spritzdruckkontrolle
• Multipolventilinsel SMC

• Kegreinigung mit eingeschraubtem Steigrohr
• Automatischer Waschkopf
• Überwachung KEG mit Reflexlichttaster
• Prüfung der Waschzyklen durch Drucksensor 

und Leermeldesonde
• zu schaltbare Dampfsterilisation
• Co2 Vorspannung nach Vorgabe einstellbar
• 3 Programme voreingestellt 15/20/25 KEG in 

der Stunde
• Steuerung über Siemens SPS S7-1200
• Touchpanel KPT 400 mit Farbdisplay zur 

Anzeige des Programmablaufes und 
Störanzeigen

• alle Waschzeiten individuell einstellbar
• Behälter, Rahmen, Ventile, Pumpe, 

Rohrleitungen, Armaturen aus Edelstahl mind. 
1.4301 (V2A)

Leistung: 20 KEG / Stunde mit 
Programm Standard

• 1 2ter Reinigungsbehälter für Säure inkl. Pumpe und Ventile
• 2 Heisswasser Schlange
• 3 CIP Reinigung Tanks 1000 Liter
• 4 Filter und Druckminderer Paket
• 5 Dampferzeuger TD13
• 6 Dosierung Reinigungsmittel
• 7 

Zusatzausstattung:

Position 2 Preisliste



KEG Innenreinigungs-& Füllmaschine
Typ PWK-1 F/S

• integriertem, mit Dampf oder elektrisch      
beheiztem Reinigungsmittelbehälter

• pneumatisches Dampfventil und digitaler 
Temperaturregler

• Entleerung über Scheibenventil
• Edelstahlkreiselpumpe über Rohr Sieb 

ansaugend  
• Rahmen mit Andruckzylinder und 

Andruckkreuz
• Waschkopf mit pneumatischem Hubstößel 

und Aufgabeplatte 
• Vor- und Rücklaufventile in 

kolbengesteuerter Ausführung  
• Reinigung im Intervall- und 

Gegenstromverfahren (Wandung und 
Steigrohr außen) 

• Manometer zur Spritzdruckkontrolle
• Multipolventilinsel SMC

• Kegreinigung mit eingeschraubtem Steigrohr
• Automatischer Waschkopf
• Überwachung KEG mit Reflexlichttaster
• Prüfung der Waschzyklen durch Drucksensor 

und Leermeldesonde
• zu schaltbare Dampfsterilisation
• Automatisches Co2 Vorspannung auf Bierdruck 

mit Differenzdruck
• An- und Schnellfüllen über Nadelventil
• 3 Programme voreingestellt 10/15/20 KEG in 

der Stunde
• Steuerung über Siemens SPS S7-1200
• Touchpanel KPT 400 mit Farbdisplay zur 

Anzeige des Programmablaufes und 
Störanzeigen

• alle Waschzeiten individuell einstellbar
• Behälter, Rahmen, Ventile, Pumpe, 

Rohrleitungen, Armaturen aus Edelstahl mind. 
1.4301 (V2A)

Leistung: 15 KEG / Stunde mit 
Programm Standard

• 1 2ter Reinigungsbehälter für Säure inkl. Pumpe und Ventile
• 2 Heisswasser Schlange
• 3 CIP Reinigung Tanks 2000 Liter
• 4 Filter und Druckminderer Paket
• 5 Dampferzeuger TD13
• 6 Dosierung Reinigungsmittel
• 7 CIP Wasch- &Füllkopf Produktleitung
• 8 Ansteuerung Füllpumpe für Winzerei - Kelterei

Zusatzausstattung:

Position 3 Preisliste



KEG Innenreinigungsmaschine
Typ PWK-2/S

• integriertem, mit Dampf oder elektrisch      
beheiztem Reinigungsmittelbehälter

• pneumatisches Dampfventil und digitaler 
Temperaturregler

• Entleerung über Scheibenventil
• Edelstahlkreiselpumpe über Rohr Sieb 

ansaugend  
• Rahmen mit Andruckzylinder und 

Andruckkreuz
• Waschkopf mit pneumatischem Hubstößel 

und Aufgabeplatte 
• Vor- und Rücklaufventile in 

kolbengesteuerter Ausführung  
• Reinigung im Intervall- und 

Gegenstromverfahren (Wandung und 
Steigrohr außen) 

• Manometer zur Spritzdruckkontrolle
• Multipolventilinsel SMC

• Kegreinigung mit eingeschraubtem Steigrohr
• Automatischer Waschkopf
• Überwachung KEG mit Reflexlichttaster
• Prüfung der Waschzyklen durch Drucksensor 

und Leermeldesonde
• zu schaltbare Dampfsterilisation
• Co2 Vorspannung nach Vorgabe einstellbar
• 3 Programme voreingestellt 30/40/50 KEG in 

der Stunde
• Steuerung über Siemens SPS S7-1200
• Touchpanel KPT 400 mit Farbdisplay zur 

Anzeige des Programmablaufes und 
Störanzeigen

• alle Waschzeiten individuell einstellbar
• Behälter, Rahmen, Ventile, Pumpe, 

Rohrleitungen, Armaturen aus Edelstahl mind. 
1.4301 (V2A)

Leistung: 40 KEG / Stunde mit 
Programm Standard

• 1 2ter Reinigungsbehälter für Säure inkl. Pumpe und Ventile
• 2 Heisswasser Schlange
• 3 CIP Reinigung Tanks 3000 Liter
• 4 Filter und Druckminderer Paket
• 5 Dampferzeuger TD13
• 6 Dosierung Reinigungsmittel
• 7 

Zusatzausstattung:

Position 4 Preisliste



KEG Innenreinigungs-& Füllmaschine
Typ PWK-2 F/S

• integriertem, mit Dampf oder elektrisch      
beheiztem Reinigungsmittelbehälter

• pneumatisches Dampfventil und digitaler 
Temperaturregler

• Entleerung über Scheibenventil
• Edelstahlkreiselpumpe über Rohr Sieb 

ansaugend  
• Rahmen mit Andruckzylinder und 

Andruckkreuz
• Waschkopf mit pneumatischem Hubstößel 

und Aufgabeplatte 
• Vor- und Rücklaufventile in 

kolbengesteuerter Ausführung  
• Reinigung im Intervall- und 

Gegenstromverfahren (Wandung und 
Steigrohr außen) 

• Manometer zur Spritzdruckkontrolle
• Multipolventilinsel SMC

• Kegreinigung mit eingeschraubtem Steigrohr
• An- und Schnellfüllung individuell einstellbar
• Automatischer Füllvorgang mit Abschaltung
• Überwachung KEG mit Reflexlichttaster
• Prüfung der Waschzyklen durch Drucksensor 

und Leermeldesonde
• zu schaltbare Dampfsterilisation
• Co2 Vorspannung nach Vorgabe einstellbar
• 3 Programme voreingestellt 20/25/30 KEG in 

der Stunde
• Steuerung über Siemens SPS S7-1200
• Touchpanel KPT 400 mit Farbdisplay zur 

Anzeige des Programmablaufes und 
Störanzeigen

• alle Waschzeiten individuell einstellbar
• Behälter, Rahmen, Ventile, Pumpe, 

Rohrleitungen, Armaturen aus Edelstahl mind. 
1.4301 (V2A)

Leistung: 25 KEG / Stunde mit 
Programm Standard

• 1 2ter Reinigungsbehälter für Säure inkl. Pumpe und Ventile
• 2 Heisswasser Schlange
• 3 CIP Reinigung Tanks 2000 Liter
• 4 Filter und Druckminderer Paket
• 5 Dampferzeuger TD13
• 6 Dosierung Reinigungsmittel
• 7 CIP Wasch- &Füllkopf Produktleitung
• 8 Ansteuerung Füllpumpe für Winzerei - Kelterei

Zusatzausstattung:

Position 5 Preisliste



KEG Innenreinigungsmaschine
Typ PWK-3/S

• integriertem, mit Dampf oder elektrisch      
beheiztem Reinigungsmittelbehälter

• pneumatisches Dampfventil und digitaler 
Temperaturregler

• Entleerung über Scheibenventil
• Edelstahlkreiselpumpe über Rohr Sieb 

ansaugend  
• Rahmen mit Andruckzylinder und 

Andruckkreuz
• Waschkopf mit pneumatischem Hubstößel 

und Aufgabeplatte 
• Vor- und Rücklaufventile in 

kolbengesteuerter Ausführung  
• Reinigung im Intervall- und 

Gegenstromverfahren (Wandung und 
Steigrohr außen) 

• Manometer zur Spritzdruckkontrolle
• Multipolventilinsel SMC

• Kegreinigung mit eingeschraubtem Steigrohr
• Automatischer Waschkopf
• Überwachung KEG mit Reflexlichttaster
• Prüfung der Waschzyklen durch Drucksensor 

und Leermeldesonde
• zu schaltbare Dampfsterilisation
• Co2 Vorspannung nach Vorgabe einstellbar
• 3 Programme voreingestellt 45/60/75 KEG in 

der Stunde
• Steuerung über Siemens SPS S7-1200
• Touchpanel KPT 700 mit Farbdisplay zur 

Anzeige des Programmablaufes und 
Störanzeigen

• alle Waschzeiten individuell einstellbar
• Behälter, Rahmen, Ventile, Pumpe, 

Rohrleitungen, Armaturen aus Edelstahl mind. 
1.4301 (V2A)

Leistung: 60 KEG / Stunde mit 
Programm Standard

• 1 2ter Reinigungsbehälter für Säure inkl. Pumpe und Ventile
• 2 Heisswasser Schlange
• 3 CIP Reinigung Tanks 3000 Liter
• 4 Filter und Druckminderer Paket
• 5 Dampferzeuger TD23
• 6 Dosierung Reinigungsmittel
• 7 Vorwasserbehälter oder Heisswasseraufbereitung

Zusatzausstattung:

Position 6 Preisliste



KEG Innenreinigungs-& Füllmaschine
Typ PWK-3 F/S

• 2 integrierte, mit Dampf oder elektrisch      
beheizte Reinigungsmittelbehälter

• pneumatisches Dampfventil und digitaler 
Temperaturregler

• Entleerung über Scheibenventil
• Edelstahlkreiselpumpe über Rohr Sieb 

ansaugend  
• Rahmen mit Andruckzylinder und 

Andruckkreuz
• Waschkopf mit pneumatischem Hubstößel und 

Aufgabeplatte 
• Vor- und Rücklaufventile in kolbengesteuerter 

Ausführung  
• Reinigung im Intervall- und 

Gegenstromverfahren (Wandung und 
Steigrohr außen) 

• Manometer zur Spritzdruckkontrolle
• Multipolventilinsel SMC

• Kegreinigung mit eingeschraubtem Steigrohr
• An- und Schnellfüllung individuell einstellbar
• Automatischer Füllvorgang mit Abschaltung
• Füllkopf ist mittig angeordnet oder nach 

Kundenwunsch
• Überwachung KEG mit Reflexlichttaster
• Prüfung der Waschzyklen durch Drucksensor 

und Leermeldesonde
• zu schaltbare Dampfsterilisation
• Co2 Vorspannung nach Vorgabe einstellbar
• 3 Programme voreingestellt 35/40/50 KEG in 

der Stunde
• Steuerung über Siemens SPS S7-1200
• Touchpanel KTP700 mit Farbdisplay zur 

Anzeige des Programmablaufes und 
Störanzeigen

• alle Waschzeiten individuell einstellbar
• Behälter, Rahmen, Ventile, Pumpe, 

Rohrleitungen, Armaturen aus Edelstahl mind. 
1.4301 (V2A)

Leistung: 40 KEG / Stunde mit 
Programm Standard

• 1 3ter Behälter für Stappelwasser inkl. Pumpe und Ventile
• 2 Heisswasser Schlange
• 3 CIP Reinigung Tanks 2000 Liter
• 4 Filter und Druckminderer Paket
• 5 Dampferzeuger TD23
• 6 Dosierung Reinigungsmittel
• 7 CIP Wasch- &Füllkopf Produktleitung
• 8 Ansteuerung Füllpumpe für Winzerei - Kelterei

Zusatzausstattung:

Position 7 Preisliste



Keg-, Fass und Flaschenreinigungsmaschine
Typ SO-100 Diverse Varianten möglich

• Reinigungsmaschine in moderner Kabinenbauweise
• Klapptür mit Sichtfenster
• integrierter, mit Dampf oder Elektrisch beheizter 

Reinigungsmittelbehälter
• Scheibenventil zur Behälterentleerung
• digitaler Temperaturregler mit pneumatischen 

Dampfventil und Kondensatabscheider
• alternativ: elektrische Beheizung mit 2 7,5KW 

Heizstäbe aus Edelstahl
• Pumpe mit saugseitigem Siebkorb und 

druckseitigem Eckrohrsieb
• Manometer zur Spritzdruckkontrolle
• digitales Thermometer
• Trennung der Spritzmedien durch pneumatisch 

betätigte Trennklappe
• Kolbengesteuerte Medienventile
• Multipolventilinsel zur Vorsteuerung
• Innen- und Außenreinigung von Keg, Biersiphons, 

Flaschen und Fässern

• abschaltbare Reinigungsmittelaußenspritzung
• Spezielle 90° Vollkegel Innendüsen zur gezielten 

Flaschenbodenreinigung
• herausnehmbares Etikettensieb
• Kegreinigung mit eingeschraubtem Steigrohr
• Hand - Waschkopf
• Intervallspülung Wandung - Steigrohr
• Prüfung der Waschzyklen durch Druckschalter 

oder Sensor
• zu schaltbare Dampfsterilisation
• Co2 Vorspannung nach Vorgabe einstellbar
• Steuerung über Siemens SPS S7-1200 und 

Touchpanel KPT400
• 3 Voreingestellte Waschprogramme
• Kabine, Einbauten, Rahmen, Waschkopf, 

Rohrleitungen und Armaturen aus Edelstahl mind. 
1.4301 (V2A)

Leistung: 15 KEG/h 240 Flaschen/h 
mit Programm Standard

• 1 Stappelwasser / Vorspritzbehälter inkl. Pumpe und Ansteuerung
• 2 Externe Heisswasseraufbereitung inkl. Pumpe und Ansteuerung
• 3 entfällt
• 4 Filter und Druckminderer Paket
• 5 Dampferzeuger TD13
• 6 Dosiereinheit Reinigungsmittel
• 7 Bauchfass – Adapter oder Wechselrahmen Flaschen
• 8 Heisswasser Schlange
• 9 Druckerhöhungspumpe

Zusatzausstattung:

Position 8 Preisliste



Keg-, Fass und Flaschenreinigungsmaschine
Typ SO-100 KT Tandemausführung

• Reinigungsmaschine in moderner Kabinenbauweise
• Klapptür mit Sichtfenster
• integrierter, mit Dampf oder Elektrisch beheizter 

Reinigungsmittelbehälter
• Scheibenventil zur Behälterentleerung
• digitaler Temperaturregler mit pneumatischen 

Dampfventil und Kondensatabscheider
• alternativ: elektrische Beheizung mit 2 7,5KW 

Heizstäbe aus Edelstahl
• Pumpe mit saugseitigem Siebkorb und 

druckseitigem Eckrohrsieb
• Manometer zur Spritzdruckkontrolle
• digitales Thermometer
• Trennung der Spritzmedien durch pneumatisch 

betätigte Trennklappe
• Kolbengesteuerte Medienventile
• Multipolventilinsel zur Vorsteuerung
• Innen- und Außenreinigung von Keg, Biersiphons, 

Flaschen und Fässern

• abschaltbare Reinigungsmittelaußenspritzung
• Spezielle 90° Vollkegel Innendüsen zur gezielten 

Flaschenbodenreinigung
• herausnehmbares Etikettensieb
• Kegreinigung mit eingeschraubtem Steigrohr
• Halb - Automatischer Waschkopf
• Reinigung im Intervall- und Gegenstromverfahren 

(Wandung und Steigrohr außen) 
• Prüfung der Waschzyklen durch Drucksensor und 

Leermeldesonde
• zu schaltbare Dampfsterilisation
• Co2 Vorspannung nach Vorgabe einstellbar
• Steuerung über Siemens SPS S7-1200
• Touchpanel KPT 400 mit Farbdisplay zur Anzeige 

des Programmablaufes und Störanzeigen
• alle Waschzeiten individuell einstellbar
• Kabine, Einbauten, Rahmen, Waschkopf, 

Rohrleitungen und Armaturen aus Edelstahl mind. 
1.4301 (V2A)

Leistung: 20 KEG/h - 480 Flaschen/h 
mit Programm Standard

• 1 Stappelwasser / Vorspritzbehälter inkl. Pumpe und Ansteuerung
• 2 Externe Heisswasseraufbereitung inkl. Pumpe und Ansteuerung
• 3 Externes 2ter Reinigungsmittelbehälter inkl. Pumpe und Ansteuerung (nur für KEG) 
• 4 Filter und Druckminderer Paket
• 5 Dampferzeuger TD13
• 6 Dosiereinheit Reinigungsmittel
• 7 Bauchfass – Adapter oder Wechselrahmen Flaschen
• 8 Heisswasser Schlange
• 9 Druckerhöhungspumpe

Zusatzausstattung:

Position 9 Preisliste



Sonderreinigungsmaschine auf der 
Basis Kabine Typ SO-100n Auf Anfrage

Leistung: je nach Produkt 
mit Programm Standard

SO-100W16.9 Kabinenreiniger

Position 8-9

SO-100KT Vollauszug Kabinenreiniger



Keg-, Fass und Flaschenreinigungsmaschine
Typ SO-200 K Tandem

• Doppelte Reinigungskabine in moderner 
Kabinenbauweise auf Kalottenfüßen 
höhenverstellbar mit integriertem 
Reinigungsmittelbehälter mit Putz Luke und 
Scheibenventil zur Entleerung, mit 
herausnehmbares Etikettensieb; Kabinentür mit 
Sichtfenster und Sicherheitsvorrichtung

• 2 Reinigungsmittelbehälter elektrisch 2 x 7,5KW 
oder mit Dampf beheizt mit Digitaler 
Temperaturregelung Einstellbar über Bedienpanel

• Automatisches Befüllen des Reinigungstanks mit 
Füllstandsüberwachung

• Manometer zur Druckkontrolle angebaut und 
Vorlaufprüfung über Drucksensor und Durchfluss 
Messeinheit

• Leistungsfähige Pumpe, medienberührt aus 
Edelstahl über Siebrohr ansaugend und 
Abgangseitig über Eckrohrsieb zur Kabine 

• Trennung von Reinigungsmittel und Wasser 
durch pneumatische Klappe

• Alle Medienventile sind kolbengesteuert aus 
Edelstahl mit optischer Stellungsanzeige

• Außenspritzsystem mit Edelstahl- Flachstrahl und 
einer 90° rotierenden Düse

• vier Reinigungsvorrichtung mit Vollauszug für 
Flaschenrahmen getrennt zu schaltbar

• Voll-Kegel-Spritzdüse 90° für die Flaschen 
Innenreinigung

• Über Medienventile trennte Reinigungsvorrichtung 
für KEG im Vor- und Rücklauf

• Zusatzeinrichtung zur Reinigung von Keg mit 
eingeschraubtem Steigrohr mit automatischem 
Waschkopf mit Wechselsystem für Flach- und 
Korbfitting

• Pneumatisches Andruckkreuz zum Andrücken der 
KEG auf den Waschkopf

• Intervallwaschverfahren wechselseitig Wandung 
und Steigrohr außen und 
Gegenstromspülverfahren

• Steuerung über Siemens SPS S7-1200
• Touchpanel KPT 400 mit Farbdisplay zur Anzeige 

des Programmablaufes und Störanzeigen

Leistung: 40 KEG/h 900 Flaschen/h 
mit Programm Standard

Position 10 Preisliste

• 1 Stappelwasser / Vorspritzbehälter inkl. Pumpe und Ansteuerung pro Kabine 
• 2 Externe Heisswasseraufbereitung inkl. Pumpe und Ansteuerung
• 3 Externes 2ter Reinigungsmittelbehälter inkl. Pumpe und Ansteuerung (nur für KEG) 
• 4 Filter und Druckminderer Paket
• 5 Dampferzeuger TD23
• 6 Dosiereinheit Reinigungsmittel
• 7 Bauchfass – Adapter oder Wechselrahmen Flaschen
• 8 Heisswasser Schlange
• 9 Druckerhöhungspumpe

Zusatzausstattung:



Flaschenreinigungsmaschine
Typ SO-050 

• Reinigungskabine mit handbedienten Deckel 
• Gerät fahrbar mit 2 Lenkbrems- und 2 Bockrollen 

mit Edelstahlgehäuse
• Wechselrahmen zur Aufnahme von 16 Stück 0,25 

bis 1 Literflaschen
• Wechselrahmen zur Aufnahme von 9 Stück bis 2,0 

Literflaschen
• Deckel mit Sicherheitsschalter
• Reinigungsmittelbehälter, elektrisch beheizt mit 2 

x7,5KW Heizstäbe mit Temperatur - Regler und 
Trockengehschutz

• Behälter mit Überlauf und Scheibenventil zur 
Entleerung

• Edelstahlpumpe über Siebkasten ansaugend
• Manometer zur Spritzdruckkontrolle

• Trennung von Reinigungsmittel und Wasser durch 
pneumatische Klappe

• Leitungsentleerungsvorrichtung zur Vermeidung 
von Laugeverschleppung

• Kolbengesteuerte Edelstahlventile, automatisch 
schaltend

• Ventile für Lauge, Heißwasser, Kaltwasser Sterilluft
• Außenspritzsystem mit Flachstrahldüsen
• Schaltschrank aus Edelstahl, an der Maschine 

montiert und betriebsfertig
• Steuerung S7 1200 und Touchpanel KTP300
• Alle Waschzeiten einstellbar
• Kabine, Einbauten, Rahmen, Waschkopf, 

Rohrleitungen und Armaturen aus Edelstahl mind. 
1.4301 (V2A)

Leistung: 240 Flaschen/h mit 
Programm Standard

Position 11 Preisliste

• 1 Stappelwasser / Vorspritzbehälter inkl. Pumpe und Ansteuerung pro Kabine 
• 2 Externe Heisswasseraufbereitung inkl. Pumpe und Ansteuerung
• 3 Filter und Druckminderer Paket
• 4 Dampferzeuger TD13
• 5 Dosiereinheit Reinigungsmittel
• 6 Bauchfass – Adapter bis max. 30 Liter Fass oder Wechselrahmen Flaschen
• 7 Heisswasser Schlange
• 8 Druckerhöhungspumpe
• 9 Frequenz / Druck gesteuerte Pumpe FU integriert an der Pumpe

Zusatzausstattung:



Flaschenreinigungsmaschine
Typ SO-060 

• Reinigungskabine mit handbedienten Deckel 
• Gerät fahrbar mit 2 Lenkbrems- und 2 Bockrollen 

mit Edelstahlgehäuse
• Wechselrahmen zur Aufnahme von 25 Stück 0,25 

bis 1 Literflaschen
• Wechselrahmen zur Aufnahme von 9 Stück bis 2,0 

Literflaschen
• Deckel mit Sicherheitsschalter
• Reinigungsmittelbehälter, elektrisch beheizt mit 2 

x7,5KW Heizstäbe oder Dampf mit Temperatur -
Regler und Trockengehschutz

• Behälter mit Überlauf und Scheibenventil zur 
Entleerung

• Edelstahlpumpe über Siebkasten ansaugend
• Manometer zur Spritzdruckkontrolle

• Trennung von Reinigungsmittel und Wasser durch 
pneumatische Klappe

• Leitungsentleerungsvorrichtung zur Vermeidung 
von Laugeverschleppung

• Kolbengesteuerte Edelstahlventile, automatisch 
schaltend

• Ventile für Lauge, Heißwasser, Kaltwasser Sterilluft
• Außenspritzsystem mit Flachstrahldüsen
• Schaltschrank aus Edelstahl, an der Maschine 

montiert und betriebsfertig
• Steuerung S7 1200 und Touchpanel KTP300
• Alle Waschzeiten einstellbar
• Kabine, Einbauten, Rahmen, Waschkopf, 

Rohrleitungen und Armaturen aus Edelstahl mind. 
1.4301 (V2A)

Leistung: 375 Flaschen/h mit 
Programm Standard

Position 12 Preisliste

• 1 Stappelwasser / Vorspritzbehälter inkl. Pumpe und Ansteuerung pro Kabine 
• 2 Externe Heisswasseraufbereitung inkl. Pumpe und Ansteuerung
• 3 Filter und Druckminderer Paket
• 4 Dampferzeuger TD13
• 5 Dosiereinheit Reinigungsmittel
• 6 Bauchfass – Adapter bis max. 30 Liter Fass oder Wechselrahmen Flaschen
• 7 Heisswasser Schlange
• 8 Druckerhöhungspumpe
• 9 Frequenz / Druck gesteuerte Pumpe FU integriert an der Pumpe

Zusatzausstattung:



Flaschenreinigungsmaschine
Typ LEV-100 

• Reinigungsmaschine in moderner 
Kabinenbauweise mit Drehtür.

• Während der Beladung der Maschine kann eine 
weitere Charge gereinigt werden, daher keine 
Ausfallzeit während der Beschickung.

• Reinigungsmittelbehälter mit Dampfheizung, 
digitaler Regler mit pneumatischem Dampfventil 
und Kondensatabscheider.

• Manometer zur Spritzdruck- und Thermometer 
zur Temperaturüberprüfung angebaut.

• Reinigungsmittelpumpe über Siebkasten mit 
Doppelstecksieben ansaugend.

• Außenspritzsystem mit Flachstrahldüsen.
• Vollstrahl Innendüsen mit 

Intervallspritzeinrichtung.
• Großes, herausnehmbares Etikettensieb.
• Wechselbare Flaschenhalter mit Stützen zur 

Flaschengröße passend 38 Stück pro Seite

• Trennung von Reinigungsmittel und Wasser 
durch pneumatische Klappe

• Leitungsentleerungsvorrichtung zur 
Vermeidung von Laugeverschleppung mittels 
Sterilluft 

• Kolbengesteuerte Edelstahlventile 
automatisch schaltend

• Medienventile mit Bypass Ventilen zur 
Vermeidung von Wasserschlag

• Moderne Multipolventilinsel für die 
Vorsteuerung der Ventile

• Steuerung über moderne SPS Siemens S/-
1200 mit Touchpanel zur Anzeige des

• Programmablaufes, Fehlermeldungen und 
Vorwahl der Waschzeiten.

• Kabine, Einbauten, Rahmen, Rohrleitungen 
und Armaturen aus Edelstahl mind. 1.4301 
(V2A)

Leistung: 550 Flaschen/h mit 
Programm Standard

Position 13 Preisliste

• 1 Stappelwasser / Vorspritzbehälter inkl. Pumpe und Ansteuerung pro Kabine 
• 2 Externe Heisswasseraufbereitung inkl. Pumpe und Ansteuerung
• 3 Filter und Druckminderer Paket
• 4 Dampferzeuger TD13
• 5 Dosiereinheit Reinigungsmittel
• 6 Bauchfass – Adapter bis max. 30 Liter Fass oder Wechselrahmen Flaschen
• 7 Heisswasser Schlange
• 8 Druckerhöhungspumpe
• 9 Frequenz / Druck gesteuerte Pumpe FU integriert an der Pumpe

Zusatzausstattung:



Handfüllsystem für Dosen und Flaschen
Typ: SF-DF-1E Ausführung Standard

• Standrahmen, fahrbar
• mit bis zu vier Füllsystemen
• Hubzylinder mit Standteller und Splitterschutz 
• Fülleinsatz mit Steigrohr
• Steigrohr auf verschiedene Flaschengrößen 

einstellbar Bierhahn und Schaumlaterne
• Vorspannventil inkl. Co2 Flaschenhalter
• Nadeldrosselventil und Manometer zur 

Abluftregulierung  
• Differenzdruckmanometer
• Füllstopp mit Trigger  
• Rohrleitungen und Armaturen aus Edelstahl mind. 

1.4301 (V2A)

Siphon, Flasche oder Dose auf Hubteller 
aufsetzen, Hubzylinder betätigen, 
Vorspannventil öffnen.
Bei erreichen des Vorspanndruckes
Ventil schließen und Bierhahn öffnen. 
Differenzdruck mittels Nadeldrossel und 
Manometer einstellen.
Füllende durch Füllstopp.
Bierhahn schließen, System entlüften und 
Hubzylinder abfahren
Die Umstellung auf Dosen oder Flaschen
Erfolgt durch einfaches Einsetzen von 
Reduzierstücken auf dem Flaschenteller.
Das Steigrohr ist verschiebbar und wird 
auf den Flaschen oder Dosenboden 
eingestellt. Die Füllung erfolgt 
unterschichtend.

Leistung: 30 Dosen/h 
Leistung: 60 Flaschen/h

• 1 Pneumatisches Vorspannen und Füllen
• 2 Manometer und Schaulaterne in Produktleitung

Zusatzausstattung:

Position 14.1 Preisliste



Handfüllsystem für Dosen und Flaschen
Typ: SF-DF-2S Ausführung Pneumatisch

• Standrahmen, fahrbar
• mit bis zu vier Füllsystemen
• Hubzylinder mit Standteller und Splitterschutz 
• Fülleinsatz mit Steigrohr
• Steigrohr auf verschiedene Flaschengrößen 

einstellbar Bierhahn und Schaumlaterne
• Vorspannventil inkl. Co2 Flaschenhalter
• Nadeldrosselventil und Manometer zur 

Abluftregulierung  
• Differenzdruckmanometer
• Füllstopp mit Trigger  
• Rohrleitungen und Armaturen aus Edelstahl mind. 

1.4301 (V2A)

Siphon, Flasche oder Dose auf 
Hubteller aufsetzen, Hubzylinder 
betätigen, Vorspannventil öffnen.
Bei erreichen des Vorspanndruckes
Ventil schließen und Bierhahn öffnen. 
Differenzdruck mittels Nadeldrossel 
und Manometer einstellen.
Füllende durch Füllstopp.
Bierhahn schließen, System entlüften 
und Hubzylinder abfahren
Die Umstellung auf Dosen oder 
Flaschen
Erfolgt durch einfaches Einsetzen von 
Reduzierstücken auf dem 
Flaschenteller.
Das Steigrohr ist verschiebbar und 
wird auf den Flaschen oder 
Dosenboden eingestellt. Die Füllung 
erfolgt unterschichtend.

Leistung: 60 Dosen/h 
Leistung: 120 Flaschen/h

• 1 Pneumatisches Vorspannen und Füllen
• 2 Manometer und Schaulaterne in Produktleitung

Zusatzausstattung:

Position 14.2 Preisliste



Automatischer Flaschen-/ Dosenfüller
Typ: SF-DF - 2A / wie Abbildung

• Vierkantrohrrahmen auf Rollen Fahrbar 
• Rahmen mit Andruckeinheit für den Füllkopf mit 2 

Stationen und Ventilbatterie
• Automatischer Füllprozess mit einstellbarer Füllmenge 
• Waschprogramm zur Reinigung der Füllstation
• Automatisierte Abfüllung der Flaschen über 

volumetrische Sensorik
• Anfüll- und Schnellfüllsystem werden automatisch 

gesteuert
• Vollmeldung über Meßsystem und eingestellte 

Füllmenge
• Bedienpult und Steuerschrank aus Edelstahl
• Speicherprogrammierbarer Steuerung Siemens S7 

1200
• Farbtouchpanel Siemens KTP 400 zur Programmwahl, 
• Programmablaufanzeige, und individueller Einstellung 

der Ablaufsteuerung
• CE-gerechte Bedienanleitung als Ausdruck, 1x auf CD
• Einhandbedienung inkl Sicherheitslichtgitter
• Behälter, Rahmen, Schaltschrank, Ventile, 

Rohrleitungen, Armaturen aus Edelstahl mind. 1.4301 
(V2A)

Kurzbeschreibung:
Die Flasche wird von Hand auf die einzelne 
Station gesetzt. Danach wird der Starttaster 
für die Station gedrückt. Die Flasche wird 
über einen Zylinder an den Füllkopf gedrückt. 
Im ersten Schritt wird die Flasche mit CO2 
gereinigt und auf den Bierdruck vorgespannt. 
Nun beginnt der Füllvorgang, An- und 
Schnellfüllen bis eingestellte Füllmenge 
erreicht ist. Danach wird das Füllsystem 
entspannt und die Flasche wird wieder in die 
Beschickungsposition gefahren. Die 
Entnahme der Flasche erfolgt wieder von 
Hand.
Die Maschine enthält einen 
Reinigungsprogramm, das nach Abschluss 
des Füllens durch geführt werden muss. 
Hierzu wird extern ein Behälter mit Pumpe an 
die Maschine angeschlossen und der 
Reinigungszyklus gestartet.

Leistung: 100 Dosen/h 
Leistung: 200 Flaschen/h 

• 1 Reinigungsbehälter inkl. Ansteuerung und Integration
• 2 Rinser Station 2 Stellig 
• Von 2Fach bis 4Fach möglich

Zusatzausstattung:

Position 14.3 Preisliste



Handfüllsystem für Dosen und Flaschen
Typ: SF-DF-4S Ausführung Pneumatisch

• Standrahmen, fahrbar
• mit zu vier Füllsystemen
• Hubzylinder mit Standteller und Splitterschutz 
• Fülleinsatz mit Steigrohr
• Steigrohr auf verschiedene Flaschengrößen 

einstellbar Bierhahn und Schaumlaterne
• Vorspannventil inkl. Co2 Flaschenhalter
• Nadeldrosselventil und Manometer zur 

Abluftregulierung  
• Differenzdruckmanometer
• Zentrale Produktleitung mit Schaulaterne und 

Manometer
• Zentrale CO2 Leitung
• Jede Station Einzel bedienbar
• Rohrleitungen und Armaturen aus Edelstahl mind. 

1.4301 (V2A)

Siphon, Flasche oder Dose auf 
Hubteller aufsetzen, 
Hubzylinder betätigen, 
Vorspannventil öffnen.
Bei erreichen des 
Vorspanndruckes
Ventil schließen und Bierhahn 
öffnen. Differenzdruck mittels 
Nadeldrossel und Manometer 
einstellen.
Füllende durch Füllstopp.
Bierhahn schließen, System 
entlüften und Hubzylinder 
abfahren
Die Umstellung auf Dosen oder 
Flaschen
Erfolgt durch einfaches 
Einsetzen von 
Reduzierstücken auf dem 
Flaschenteller.
Das Steigrohr ist verschiebbar 
und wird auf den Flaschen oder 
Dosenboden eingestellt. Die 
Füllung erfolgt unterschichtend.

Leistung: 120 Dosen/h 
Leistung: 240 Flaschen/h

• 1 Pneumatisches Vorspannen und Füllen
• 2 Manometer und Schaulaterne in Produktleitung
• Von 1Fach bis 4Fach möglich oder mehr

Zusatzausstattung:

Position 14.4 Preisliste



Handfüllsystem für KEG und Bauchfass

• In den Zulaufquerschnitten optimiertem Zapfkopf 
• Bierhahn mit Scheibenventil-Ausführung
• Nadeldrosselventil, Vorspannventil und Manometer
• Absperrschwimmerkugel mit Abdrücker
• Rohrleitungen und Armaturen aus Edelstahl mind. 1.4301 (V2A)

Der Füllkopf besteht aus einem umgebauten 
Zapfkopf. Gefüllt wird unterschichtend durch das 
Steigrohr. Die Abluft entweicht durch das Co2-
Ventil. Über ein Nadeldrosselventil und ein 
Manometer kann der gewünschte Differenzdruck 
zwischen Bier- und Abluftleitung eingestellt 
werden. Ist das Keg befüllt, dringt Bier in das 
Abluftsystem und die Schwimmerkugel schließt 
die Abluftleitung.

Leistung: 20 Fass/Std.

• Wandhalter mit Reinigungseinrichtung mit Schaulaterne in der Produktleitung und Aufhängevorrichtung
• Von 1Fach bis 4Fach möglich

Zusatzausstattung:

• Spundlocheinsatz zur Abdichtung und verstellbares Steigrohr
• Bierhahn mit Scheibenventil-Ausführung
• Nadeldrosselventil, Vorspannventil und Manometer
• Absperrschwimmerkugel mit Abdrücker
• Rohrleitungen und Armaturen aus Edelstahl mind. 1.4301 (V2A)

Gefüllt wird unterschichtend durch das Steigrohr. 
Die Abluft entweicht über ein Nadeldrosselventil, 
anhand eines Manometers kann der gewünschte 
Differenzdruck zwischen Bier- und Abluftleitung 
eingestellt werden. Ist das Fass befüllt, dringt Bier 
in das Abluftsystem und eine Schwimmerkugel 
schließt die Abluftöffnung.

Typ: BHF

Typ: KHF Position 15 Preisliste

Position 16 Preisliste



Bauchfassreinigungsmaschine
Typ SO-075B 

• Moderne Kabinenausführung mit Klapptür und Sichtfenster
• Tür Sicherheitsschalter integriert
• Edelstahlkreiselpumpe über Siebkasten ansaugend
• Manometer zur Spritzdruckkontrolle, Thermometer zur Temperaturkontrolle
• Kolbengesteuerte Edelstahlventile, automatisch schaltend
• Innenspritzung über rotierende 360° Tankdüse
• Aussenspritzung über rotierende 90° Düse und Flachstrahldüsen
• Intervall Reinigungsverfahren
• Fassauflage mit Vollauszug zum Beschicken und Verriegelung
• Leitungsentleerungsvorrichtung zur Vermeidung von Laugeverschleppung
• Ventile für Heißwasser, Kaltwasser und Sterilluft
• Schaltschrank aus Edelstahl, an der Maschine montiert und betriebsfertig
• Steuerung mit S7 – 1200 und Bedienpanel KPT300
• Alle Waschzeiten einstellbar
• Kabine, Einbauten, Rahmen, Waschkopf, Rohrleitungen und Armaturen aus Edelstahl 

mind. 1.4301 (V2A)
• Maschine komplett anschlußfertig verdrahtet und verrohrt

Leistung: 25 Fass/h Standard

• Integrierter Tankbehälter für Reinigungsmittel mit Pumpe, Absperrventil und Ansteuerung
• Behälter mit Dampf oder elektrisch beheizt und digitaler Temperaturregelung
• Klappensteuerung zur Trennung von Reinigungsmittel und Wasser
• Auffangsieb für Korken 

Zusatzausstattung:

Position 17 Preisliste



Tank CIP Reinigungsmaschine Automatik
Typ PW-CIP 

• Vierkantrohrrahmen auf Rollen Fahrbar 
• Integriertem Lauge Behälter mit Dampf oder Eelektrisch beheizt
• Integriertem Säure Behälter als Option beheizt
• Temperaturreglung mit digitalem Regler einstellbar
• Edelstahlkreiselpumpe Vorlauf über Sieb Rohr ansaugend
• Edelstahlkreiselpumpe Rücklauf über Sieb Rohr selbstansaugend
• Spritzdruckkontrolle mit Drucksensor im Vorlauf
• Kolbengesteuerte Edelstahlventile, automatisch schaltend
• Mit integrierten Kompressor und Druckkontrolle über Druckschalter
• Die Reinigungsmittelbehälter sind mit Deckel ausgestattet und mit 

Sicherheitsschalter abgesichert
• Automatisches befüllen der Behälter mit Niveau - Überwachung
• Leitungsentleerungsvorrichtung zur Vermeidung von Laugeverschleppung
• Bypass Ventil für Sterilluftanschluß am Vorlauf
• Kaltwasser Zulauf für Vor-, Zwischen und Nachspülung
• Schaltschrank aus Edelstahl, an der Maschine montiert und betriebsfertig
• Steuerung mit Siemens S7 1200 und Bedienpanel KPT400
• Alle Zykluszeiten sind individuell von Hand einstellbar
• 3 Reinigungsarten Anwählbar Tank, Plattenkühler und Gerät
• Behälter, Einbauten, Rahmen, Rohrleitungen und Armaturen aus Edelstahl mind. 

1.4301 (V2A)
• CE-gerechte Bedienanleitung als Ausdruck, 1x auf CD
• Maschine komplett anschlußfertig verdrahtet und verrohrt

Leistung: bis 10.000L Tank

• Behälter 2 Beheizbar inkl. digitalem Temperaturregler

Zusatzausstattung:

Position 18 Preisliste



Handfüllsystem für Dosen
Typ: Mini-KEG-Fill 

• Aufsatzsystem für 5 Liter Party – Fass
• Can-Fill ist aus Edelstahl 1.4301 - V2A 
• mit 3 Wege Füllsystem
• Leichte Handhabung
• Fülleinsatz mit Steigrohr
• Bierventil
• Vorspannventil
• Nadeldrosselventil zur Abluftregulierung
• 1m Lebensmittelschlauch  

Den Can-Fill aus das Party Fass setzen und 
einschnappen. 
Co2 anschließen mit einem Druck von 1,0 – 1,3 Bar 
Bierleitung an Schlauch anschließen mit einem 
Druck von 0,9 – 1,3 Bar bei 4°C
Das Vorspannventil CO2 und das Ablassventil 2sec. 
öffnen um den Sauerstoff im Fass zu neutralisieren.
Das Ablassventil schließen und das Fass ca. 3 sec. 
vorspannen auf den Bierdruck. Bei erreichen des 
Vorspanndruckes das Vorspannventil schließen und 
den Bierhahn öffnen.
Das Nadeldrosselventil muss geschlossen bzw. zu 
gedreht sein. 
Jetzt das Ablassventil öffnen und den Differenzdruck 
mittels Nadeldrossel  einstellen. 
Der Füllvorgang dauert ca. 45 sec. Beim Füllen wird 
mittels Nadeldrossel die Abluft nach justiert.
Bei Füllende fließt das Bier aus dem Ablass nach 
dem Nadelventil, nun den Bierhahn schließen und 
das System entlüften. 
Ablassventil schließen und den Can-Fill vom Fass 
nehmen und das Fass verschließen.

Leistung: 15 Dosen/h 

Zusatzausstattung:

Position 19 Preisliste
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